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     NHR-212线性电阻（磁翻板）变送器，用于线性电阻信号输入，二线制4～20mA模拟输出，安装于传感器

内部(Form B)。

产品介绍

1 外观结构图 2 安装示意图

NHR-212线性电阻（磁翻板）变送器

使用说明书

3 组态示意图
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HONGRUN
HR-FB1磁翻板液位计

虹润精密仪器有限公司

产品型号：HR-FB1

信号输出：4-20mA

介质密度：  kg/m3 使用温度：

测量范围：        工作压力：      MPa      

产品编号：        出厂日期：  年   月

盖子

安装的螺钉和弹簧

传感器接线

头部安装
电源线

V9数据线连接方式：

V8数据线连接方式：

注：使用V8数据线连接时，变送器不充许接24V供电。

USB接口

V-GND V+L N

开关电源

输入：AC90-260V

输出：DC24V

AC220V

V9数据线

mA

USB接口

V8数据线

线性电阻

线性电阻电流表

单位：mm
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4 接线图

3

注：线性电阻输入时，必须将端子2和端子3短接。

24
V

24V.d.c

4～20mA

 Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., LtD.

★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、智能温度变送器编程助手软件、查伪码、虹润官网等信息。

虹润 
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5 技术参数

输入

输入信号

输出

输出信号

负载电阻

输入断线报警输出电流

电源

供电电压

其它参数

传输精度（20℃）

温度漂移

响应时间

使用环境温度

储藏温度

抗震性

安装角度

安装区域

电磁兼容性

线性电阻信号

4～20mA（输入与输出不隔离）

RL≤(Ue-10)/0.021

21mA

DC12～40V

0.1%FS

0.02%FS/℃

1s达到最终值的90%

-40～80℃

-40～100℃

4g/2～150Hz

不限

B型顶部盒式安装

符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1）

输入类型表：

型 号
电阻信号(Ω)
电阻信号(Ω)
电阻信号(Ω)
电阻信号(Ω)

类 型
电阻传感器
电阻传感器
电阻传感器
电阻传感器

测量范围
0～5KΩ
0～10KΩ
0～15KΩ
0～20KΩ

最小测量范围
0.5KΩ
1KΩ

1.5KΩ
2KΩ
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